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技术参数要求
	序号
	采购内容
	单位
	数量
	技术要求

	一
	29套GNSS表面位移监测设备

	1
	GNSS
	套
	29
	1.多系统多频点卫星信号：支持BDS-2、BDS-3、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、SBAS等卫星信号，支持单北斗工作；
2.测量精度：
静态相对定位精度，水平：±（2.5+0.5×10-6×D）mm /垂直：±（5+0.5×10-6×D）mm，D 为基线长度；
动态相对定位精度，水平：±（8+1×10-6×D）mm /垂直：±（15+1×10-6×D）mm，D 为基线长度；

	2
	太阳能供电系统
	套
	29
	太阳能板不小于100W、蓄电池不小于100AH

	3
	立杆
	个
	29
	1.立杆材质：镀锌钢管；
2.立杆外径：≥140mm；
3.立杆厚度：≥3mm；
4.立杆高：≥2m；
5.法兰盘：定制法兰盘；
6.定制太阳能板支架；
7.定制避雷针及接地线。

	4
	机柜
	个
	29
	1.功能特性：具有密封、防水、防潮、防尘、防盗、防锈蚀、抗电磁干扰等特点，箱体结构简单、坚固、尺寸合理，方便安装；
2.材料要求：采用不锈钢或其他耐腐蚀金属材料；
3.工艺要求：一体化机架外形设计应美观、大方，外观无疤痕和敲打痕迹；机箱箱体与机箱门处应有密封防水反檐沟槽，防止雨水溢入机箱内；
4.电气特性：一体化机架上安装的所有设备应形成等电位体，通过机架连接到保护接地网；
5.外观尺寸： 460mm* 530mm*220mm；
6.材质要求：耐腐蚀材质，壁厚≥1.5mm。

	二
	37套GNSS表面位移监测设备运维服务

	1
	前期GNSS运维
	套
	37
	对前期已有设备进行运维，保证综合年度在线率达到90%（特殊情况除外如：地震、雷击等）

	三
	1套雨量监测运维服务

	1
	前期雨量监测设备运维
	套
	1
	对前期已有设备进行运维，保证综合年度在线率达到90%（特殊情况除外如：地震、雷击等）

	四
	4套爆破震动监测运维服务

	1
	前期爆破震动设备移设及运维
	套
	4
	对前期已有设备进行运维，保证综合年度在线率达到90%（特殊情况除外如：地震、雷击等）

	五
	数据流量

	1
	数据流量卡
	张
	72
	提供前期及本期所有监测设备流量费至2027年12月31日

	六
	安装与调试服务

	1
	安装与调试服务
	套
	1
	对本期监测设备进行安装、对所有设备进行调试，以确保设备正常运行使用




