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预算咨询报价表
四川省安科技术咨询有限公司：
根据《在线监测设备（JC-CS1051）及安装、调试、接入采购项目》的项目预算咨询，结合实际情况，经研究，我公司（单位）报价为     万元。
	序号
	采购内容
	技术指标
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	在线监测设备（JC-CS1051）
	▲监测指标：H2S、O2
▲量程：H2S（0～100ppm）
      O2（0～30%VOL）
▲分辨率：H2S（0.1ppm）
       O2（0.01%）
漂移误差：≤±5%FS
响应时间（T90）：≤30s
稳定时间：30 min
供电电压：AC 220V 50HZ  
工作温度：-20～+50℃  
工作湿度：≤95%RH  
工作压力：86～106Kpa  
采样方式：泵吸式（0.6-1L/Min)
设备尺寸：约W×H×D(mm) 400*450*227
移动机架尺寸：约W×H×D(mm) 320*1050*250
▲内置工作电源：≥8h
▲TFT液晶显示: 7寸显示，分辨率800*480，分区显示H2S、02实时监测数据，并实现超限报警提示。
	11
	套
	  
	 
	

	2
	在线监测设备安装、调试、接入
	在线监测设备安装、调试、接入
	30
	项
	 
	
	

	3
	设备启停传感器安装、调试、接入
	设备启停传感器安装、调试、接入
	34
	项
	 
	
	

	4
	设备进出风口压差传感器安装、调试、接入
	设备进出风口压差传感器安装、调试、接入
	36
	项
	 
	
	

	5
	锁气卸灰故障传感器安装、调试、接入
	锁气卸灰故障传感器安装、调试、接入
	51
	项
	 
	
	

	6
	灰斗温度传感器安装、调试、接入
	灰斗温度传感器安装、调试、接入
	53
	项
	 
	
	

	7
	火花探测系统运行传感器安装、调试、接入
	火花探测系统运行传感器安装、调试、接入
	25
	项
	 
	
	

	8
	火花熄灭装置喷淋管路流量传感器安装、调试、接入
	火花熄灭装置喷淋管路流量传感器安装、调试、接入
	27
	项
	 
	
	

	9
	火花熄灭装置喷淋水压压力传感器安装、调试、接入
	火花熄灭装置喷淋水压压力传感器安装、调试、接入
	27
	项
	 
	
	

	10
	火花熄灭装置动作触发传感器安装、调试、接入
	火花熄灭装置动作触发传感器安装、调试、接入
	28
	项
	 
	
	

	11
	声光报警器安装、调试、接入
	声光报警器安装、调试、接入
	30
	项
	 
	
	

	合计（元）
	 


注：上述报价为项目包干含税总价。
                  报价单位（盖章）：
                   联系人及联系方式：
                   日     期：      年    月    日

