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	主音箱
	系统组成：二路两分频；单元配置：LF4.5″X4+ HF1″；额定功率：200W；峰值功率：600W；阻抗：8ohms；最大声压级：117dB；频率响应：95Hz-18KHz；灵敏度：95dB；扩散角度：150°X15°；输入连接器：2XNL4 Speakon；板材材质：桦木夹板；表面处理：黑色点漆；吊挂硬件：4XM8；尺寸：（HxWxD）；670x150x185mm；低音156磁65芯（铁盆架）高音90磁34芯
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	补声音箱
	系统组成：二路两分频；单元配置：LF4.5″X2+ HF1″；额定功率：120W；峰值功率：360W；阻抗：8ohms；最大声压级：112dB；频率响应：90Hz-18KHz；灵敏度：93dB
扩散角度：150°X15°；输入连接器：2XNL4 Speakon；板材材质：桦木夹板；表面处理：黑色点漆；吊挂硬件：4XM8；尺寸：（HxWxD）；420x150x185mm；低音140磁51芯（铁盆架）高音90磁34芯
	

	3
	数字功放
	超大容量的开关电源功放；自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能 
功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏；后板配备双通道、平衡输入接口 
SPEAKON输出连接器；483MM标准机架结构；功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统；散热风扇采用先进的无级变速电路控制；1U设计、机身轻、方便携带和安装；输出(8Ω、1kHz):2x450W；输出(4Ω、1kHz)：2x900W；频率响应：20Hz~20kHz  ±3dB 
总失真：1%(8Ω、350W时)；输入灵敏度：+4dB * (1.23V)；输入阻抗：10kΩ(电子平衡式/Balanced) ；信噪比/S/N：≥80dB；连接端子： 输入(CH1-2):XLR输入连接器;输出(CH1-2):SPEAKON输出端;电源: AC电源；显示灯：电源显示灯x1(绿色); 输入显示灯x 2(黄色); 峰值显示灯x 2(红色); 保护回路动作显示灯x 1(红色)；电源电压: AC110~120V、50/60Hz AC220~240V、50/60Hz(利用内部跳线切换)；1/8 额定动作时消耗功率1/8:50W,80W，110W；使用环境的温度范围:0~50℃；使用环境的湿度范围：90%RH以下/Under 90% RH （但不可结露） 
	

	4
	调音台
	2编组调音台； 4路线路输入+2组立体声输入,内置16种DSP效果器(特设专业KTV模式)；内置多格式蓝牙MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合.(内置声卡功能,可直接输入电脑音源和控制播放功能,也可将本机音源直接输出至电脑进行录音和后期制作) ；分路3段美式EQ,带衰减带,带显示哑音选择开关.另设有监听功能.(分路编组功能特设物理指示灯,让工作状态一目了然) ； 6路母线:主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回；在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出.；                                          
1路AUX外接与返回,双7段图视均衡；100MM长行程高精准高质量推子控制.；本机特设低音炮独立输出功能,并且可单独调频输出.；本机所有的金属接口都换装了防静电防氧化的珍珠锣母.；内置48V幻象供电(幻象供电可分组选择开关),内置80V-240V宽电压工作电源.；尺寸：31.8*44.5*10.5cm；  
	

	5
	反馈抑制器
	每个通道最多可设12个动态陷波器，12个PEQ； 分辨精度1HZ,工作频率20Hz-20KHz。                                                                      24BIT高性能A/D及D/A转换。响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值两档自动选取。                                自动扫描啸叫点并抑制。噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。输入压缩功能，消除反馈同时可扩展人声动态。每通道增益-80dB到0dB。每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃。 模拟输入:2CH-XLR和1/4”TRS（母）输入，电子平衡/不平衡，两路48V幻想电源独立控制；输入阻抗：平衡47Ω，不平衡20KΩ；包装尺寸：535*80* ；
	

	6
	无线会议话筒
	频率范围：615-665Hz；调制方式：宽带FM；可调范围：50 MHz；信道数目：200；信道间隔：250KHZ；频率调整：每一频段有100个频点可调；接收方式：CPU控制自动选讯；频率稳定度：±0.005%以内；动态范围：100 dB；最大频偏：±45 KHZ；音频响应：50Hz-18 KHZ（±3 dB）具有低频衰减滤波电路；综合信噪比：>105dB；综合失真：≤0.5%；工作温度：-10℃至40℃；天线程式：腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线；手持麦克风内置螺旋天线；输出功率：高功率30mW；低功率3mW；杂散抑制：-60dB；供电：两节AA电池；使用时间：30mW时大于10个小时，3mW时大于15小时；接收机方式：二次变频超外差；中频频率：第一中频：110 MHz，第二中频10.7 MHz；天线接口：BNC/50Ω；灵敏度：12 dBμV (80dBS/N)；灵敏度调节范围：12-32 dBμV；杂散抑制：≥75dB
工作温度：-10℃至40℃
	

	7
	电源时序器
	最大输入功率：30A；最大输出总功率：5000W ；单路输出功率：13A  2000W；输出电源插座：铜万能插座；输出路数：8路受控，1路直通；间隔时间：1秒；供电方案：变压器；电源线：3*4平方的电缆线，电缆线配置长度为1米；产品尺寸(mm)：482*250*48.5；产品净重：3.4KG
	

	8
	机柜
	19英寸金属玻璃门机柜； 铁皮厚度：0.7mm ；  尺寸：1000*600*600mm ；                                                   配件：前后门钥匙，支架，机柜螺丝。
	

	9
	挂架
	材质: 冷轧钢板；承重: ≤40KG；适用音箱类型: 壁挂安装的音箱；水平调节角度: 180°； 垂直调节角度: - 7.5° ~ + 90°；离墙最远距离：100mm 
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	线材配件
	音频线  音箱线 卡农线 转接头 欧姆头等
	

	11
	安装费
	送货 安装 调试费
	

	12
	空调
	制冷量 7210W ；制热量9110W；适用面积32-50平方；循环风量1210立方米每小时；上下左右自动扫风；快速制冷热
	

	13
	空调支架
	
	

	[bookmark: OLE_LINK29]14
	空调材料
	打孔，加铜管，水管等
	

	合计（万元）
	
	


备注:上述报价为含税总价。
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