
一、设备技术参数要求
	序号
	设备名称
	主要技术参数
	数量
（台/套）

	1
	便携式360°形变监测雷达
	1.最远探测距离：≥5000m;
2.形变精度：≤0.1mm（所有方位角上）;
3.单次覆盖范围：≥360°×30°;
4.电控俯仰调节角度：±45°;
5.距离分辨率：≤0.3m;
6.方位分辨率：≤9mrad;
7.采集周期：0.5~4min可调;
8.雷达功耗：≤50W;
9.雷达重量：≤9kg；支持三脚架架设;
10.运输性：可单人手提携行，可随航班高铁托运;
11.工作温度：-40°~55℃;
12.防护等级：≥IP65;
13.雷达主机内置自动定位定向功能，可在界面查询获取;
14.雷达主机内置4G无线与有线通信功能;
15.大气校准后形变漂移≤±1.5mm（1000m距离，48h）;
16.雷达必须为国内自研自产设备;
17.预警软件支持实体服务器或云服务器部署，可远程重启设备；软件采用B/S架构，支持多用户同时访问；
18.预警软件支持特征点或区域等专题图层选择与定量分析，生成曲线及报表；
19.预警软件可显示指定时间范围形变量图；
20.预警软件支持无人机建模、CAD三维建模、三维激光点云建模数据与雷达数据的融合；
21.预警软件对外开放免费数据接口；
22.预警软件支持形变分级热力图、速率分级热力图、回波强度图与三维地形图融合显示功能；
23.预警软件支持形变量与形变速率的最大值自动抓取显示功能；
24.预警软件支持4级自动判断预警，支持声光和短信报警；
25.预警软件支持用户指定时间区间内形变量超阈值预警；
26.预警软件支持生成指定时间段word格式报表；
27.预警软件支持安装在雷达站，无网络时边缘计算自主运行自主预警，支持有网络时数据主动推送到平台集中展示与应用。
28.产品的包装、外观颜色、品牌标识等需按采购方要求定制。
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	专业型固定式360°形变监测雷达
	1.最远探测距离：≥5000m;
2.形变精度：≤0.1mm（所有方位角上）;
3.单次覆盖范围：≥360°×30°;
4.电控俯仰调节角度：±40°;
5.距离分辨率：≤0.3m;
6.方位分辨率：≤5mrad;
7.采集周期：0.5~4min可调;
8.雷达功耗：≤50W;
9.雷达重量：≤30kg;
10.工作温度：-40°~55℃;
11.防护等级：≥IP65;
12.雷达主机内置自动定位定向功能，可在界面查询获取;
13.雷达主机内置4G无线与有线通信功能;
14.;雷达支持架设在野外恶劣环境，无需监测房，无需防护运行；
15.雷达必须为国内自研自产设备;
16.预警软件支持实体服务器或云服务器部署，可远程重启设备；软件采用B/S架构，支持多用户同时访问；
17.预警软件支持特征点或区域等专题图层选择与定量分析，生成曲线及报表；
18.预警软件可显示指定时间范围形变量图；
19.预警软件支持无人机建模、CAD三维建模、三维激光点云建模数据与雷达数据的融合；
20.预警软件对外开放免费数据接口；
21.预警软件支持形变分级热力图、速率分级热力图、回波强度图与三维地形图融合显示功能；
22.预警软件支持形变量与形变速率的最大值自动抓取显示功能；
23.预警软件支持4级自动判断预警，支持声光和短信报警；
24.预警软件支持用户指定时间区间内形变量超阈值预警；
25.预警软件支持生成指定时间段word格式报表；
26.预警软件支持安装在雷达站，无网络时边缘计算自主运行自主预警，支持有网络时数据主动推送到平台集中展示与应用。
27.产品的包装、外观颜色、品牌标识等需按采购方要求定制。
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	标准型固定式360°形变监测雷达
	1.最远探测距离：≥2000m;
2.形变精度：≤0.3mm（所有方位角上）;
3.单次覆盖范围：≥360°×30°;
4.电控俯仰调节角度：±45°;
5.距离分辨率：≤0.3m;
6.方位分辨率：≤9mrad;
7.采集周期：0.5~4min可调;
8.雷达功耗：≤50W;
9.雷达重量（含转台）：≤10kg;
10.工作温度：-40°~55℃;
11.防护等级：≥IP65;
12.雷达主机内置自动定位定向功能，可在界面查询获取;
13.雷达主机内置4G无线与有线通信功能;
14.;雷达支持架设在野外恶劣环境，无需监测房，无需防护运行；
15.雷达必须为国内自研自产设备;
16.预警软件支持实体服务器或云服务器部署，可远程重启设备；软件采用B/S架构，支持多用户同时访问；
17.预警软件支持特征点或区域等专题图层选择与定量分析，生成曲线及报表；
18.预警软件可显示指定时间范围形变量图；
19.预警软件支持无人机建模、CAD三维建模、三维激光点云建模数据与雷达数据的融合；
20.预警软件对外开放免费数据接口；
21.预警软件支持形变分级热力图、速率分级热力图、回波强度图与三维地形图融合显示功能；
22.预警软件支持形变量与形变速率的最大值自动抓取显示功能；
23.预警软件支持4级自动判断预警，支持声光和短信报警；
24.预警软件支持用户指定时间区间内形变量超阈值预警；
25.预警软件支持生成指定时间段word格式报表；
26.预警软件支持安装在雷达站，无网络时边缘计算自主运行自主预警，支持有网络时数据主动推送到平台集中展示与应用。
27.产品的包装、外观颜色、品牌标识等需按采购方要求定制。
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	无人值守机场
	（一）机场
1.机库重量≤75kg；
2.机库闭合状态外形尺寸≤670mm*620mm*550mm；
3.机库展开状态外形尺寸≤1600mm*620mm*550mm；
4.可收纳无人机数量：1台
5.运行温度：-20℃~55℃；
6.存储温度：-30℃~65℃；
7.充电时间：35分钟及以下（在 25℃ 环境中，将飞行器（处于关机状态下）的电量从 20% 充至 90% 时测得此数据。）
8.摄像头图像：关舱后，库内摄像头图像能确认无人机状态；库外摄像头能清晰看到机库；开舱后，摄像头能清晰看到飞机起降；
9.传感器：支持风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、舱内温度传感器；
12.机库闭合状态抗风8级及以上；
13.可雨中作业、舱体材料能隔绝机库内火灾；
14.断电应急保障能力：机库外部供电断电后，机库可不断电切换为应急电源；
15.机库外部供电断开后应急供电时间可满足无人机收纳。
16.支持内置AI算力盒子进行AI数据处理
17.防护等级：大于等于IP55
18.网络接入：以太网接入：10/100/1000Mbps 自适应以太网口
19.4G接入：支持4G联网
20.空调系统工作电压：直流24伏
21.天线类型：内置双天线，支持智能切换
（二）无人机
1.每套包含原厂无人机*1、RTK模块、无人机保险1年、三者险1年。
2.无人机机身
(1)起飞重量（无配件）≤4000g；
(2)最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥10km；
(3)最长飞行时间≥45分钟；
(4)最大可抗风速≥12m/s；
(5)全向感知系统：无人机的前、后、左、右、上、下；
(6)支持一键全景功能；
(7)支持GPS、BEIDOU两种卫星信号；
(8)具备GNSS定位悬停和视觉定位悬停
(9)最大飞行海拔高度≥4000米；
(10)云台相机：具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机功能：广角相机有效像素不低于4500万。长焦相机像素1200万，长焦可见光相机变焦倍数≥30倍，红外热成像测温方式支持点测温和区域测温，红外热成像相机支持≥20倍数码变焦，支持可见光与红外热成像联动变焦。具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）；
(11)地面站显示器应采用触摸屏，遥控器和显示屏一体化设计；
(12)提供至少1年无人机保险（等价额度内维修），1年100万额度第三责任险，每套1个适配的RTK模块，配合使用单位做好实名注册登记等工作。
3.可见光相机:
(1)分辨率：最大分辨率≥2000万像素；
(2)视频帧率5fps～30fps实时视频；
(3)视频压缩：H.264；
(4)白平衡：自动。
4.云台：
(1)具备三轴增稳云台；
(2)云台俯仰角度-30°~＋90°;
(3)跟随模式：云台相机跟随无人机偏航移动；
(4)云台微调：支持云台微调，自定义云台视角。
5.规格：
(1)支持microSD卡：≥256GB；
(2)支持TYPE-C扩展接口；
(3)工作温度：-10℃~＋40℃。
（三）平台
1.基于B/S结构（Browser/Server，浏览器/服务器模式）提供服务；
2.基于WebGL技术，采用纯JS方式开发提供服务，无插件运行；
3.在线指挥：实时显示无人机、无人机机场位置、状态参数, 以列表的形式管理在线或离线资源；
4.实时直播：实时直播无人机负载、机场固定监控的视频画面；
5.机场管理：远程管理无人机机场，监控机场及机场周边的环境数据；
6.具备基于实景三维地图的无人机航线规划，具有航点、航带，建图等飞行任务规划及无人机机库自动执行任务；并将任务执行采集图片和视频实现展示及管理。
7.地图轨迹展示：实时展示无人机的移动轨迹、坐标定位；
8.飞行成果展示：查看无人机历史飞行轨迹；查看及管理无人机回传的照片、视频等数据，提供筛选、下载、删除等功能；
9.支持航带飞行自动规划；
10.支持区域飞行自动规划；
11.支持飞行姿态实时可视化，实时展示无人机的飞行高度，方向，视锥方向等；
12.支持WGS84空间坐标系或CGCS2000坐标系；
13.支持多种部署方式：私有化部署、云部署。
14.软件开发环境：软件平台基于国产原生开发环境开发。
15.平台须具备一般兼容性，可接入支持GB28181协议的各类设备，包括但不限于无人机或其他视频设备；
16.平台具备自主知识产权认证。
17.平台通过信息技术应用创新适配测试。
（四）产品的包装、外观颜色、品牌标识等需按采购方要求定制。
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