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	1.单次扫描最大方位覆盖角度最大可达360°（可设定任意角度），最大俯仰覆盖角度范围≥120°；
2.水平角度任意程控调节，支持俯仰远程电控调节角度：≥±45°；
3.最高形变数据更新率≥1次/分钟 （360°场景方位角，含形变数据处理时间）；
4.最大探测距离≥6000米；
5.分辨率：0.3m × 4m rad；
6.工作波段Ku波段（16.6-17.1GHz），符合国家无线电办公室要求的（15.7-17.2GHz）波段；
7.形变测量精度≤±0.1毫米（360°所有方位角上均可保证精度，1公里处，RMS）；
8.圆周360°扫描，半径不超过0.8米；
9.开箱至达到工作状态的时间≤10分钟；
10.环境防护能力≥IP66；
11.工作温度范围覆盖-45～60℃；存储温度范围覆盖-50～65℃；
12.数据输出接口：采用航空插头有线网络、无线网络、内置4G移动网络；
13.电源输入接口：采用航空插头的220V AC或24V DC；
14.总重量≤28公斤（含转台一体化的总重量）；
15.最大边长≤1.1m；
16.雷达功耗≤45W（含形变计算）；
17.雷达主机内置4G通信功能（形变数据可直接上云）；
18.支持内置选配光学摄像头，可与雷达实时水平及俯仰采集同步；
19.雷达主机内置卫星罗经仪，支持自主定位定向；
20.支持户外无防护裸露架设使用，无需监测房；
21.雷达主机采用边缘计算，在机内完成所有形变运算处理，无需外部工作站。




