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四川安信科创科技有限公司：
根据对贵公司AI边缘服务器及防爆摄像头等设备参数要求，结合实际情况，经研究，我公司报价详见下表。
	序号
	设备名称
	主要参数
	单位
	单价
（万元）

	1
	AI边缘计算服务器
	（1）输入电压：220VAC±10%
（2）TDP：20-45W
（3）AI性能：不低于150 TOPS
（4）CPU：不低于8核，主频不低于2GHz
（5）GPU最大频率：不低于1100MHz
（6）显存：不低于16GB
（7）视频解码能力：
1x 8K30 (H.265)
2x 4K60 (H.265)
4x 4K30 (H.265)
9x 1080p60 (H.265)
18x 1080p30 (H.265)
（8）以太网：4x1GigabitEthernet(1000 Mbps）
（9）视频输出：1xMini DP
（10）USB A：2xUSB3.0
（11）USB C：1xUSB3.0
（12）存储扩展：支持PCIE NVME SSD扩展，不低于512GB
（13）操作温度：-25℃-60℃
（14）存储温度：-40℃-85℃
（15）相对湿度：95%@40℃不凝结
（16）尺寸：不大于295mm*285mm*80mm
	台
	

	2
	防爆摄像头
	（1）防爆参数
防爆标志：ExdbIMb；
防爆型式：矿用隔爆型
（2）基本参数
工作电压：AC127V
工作电流：≤500mA
内置摄像机品牌：海康威视
清晰度：400万像素
级联功能：支持光口级联、支持网口级联
外置补光：红外补光（默认），暖光、白光任选。
（3）主要技术指标：
水平清晰度：≥400线；
最低照度：≤0.05Lux；
灰度等级≥7级；
（4）光口通信：
a)传输方式：SC单模双纤，1310nm；
b)端口数量：2个；
c)发射功率：(-10~0)dBm；
（5）网口通信：
a)传输方式：TCP/IP；
b)端口数量：2个；
c)传输速率：10/100Mbps(自适应)；
（6）材质结构及外形尺寸
外壳材质：304不锈钢
观察窗玻璃：工业级、高强度、高透光、钢化玻璃
防护等级：IP54
喇叭口数量：3个
	台
	

	3
	球型摄像头
	（1）采用AI ISP技术,超星光级超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，F1.0超大光圈，低照度效果好，图像清晰度高；
（2）支持H.265编码，实现超低码流传输；
（3）支持双向语音对讲；
（4）支持声光报警 内置高效暖光补光灯，最大监控距离达30m；
（5）支持DC12V供电方式；
（6）支持POE供电；
（7）支持IP66；
	台
	

	4
	硬盘录像机
	（1）硬盘驱动器
类型：4个SATA接口
容量：每个接口支持容量最大8TB的硬盘
（2）外部接口
语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）
网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
串行接口：1个，RS-485半双工串行接口
1个，标准RS-232串行接口
USB接口：3个，1个USB 2.0（后），2个USB 2.0（前）
（3）其他
电源：AC 220V
功耗(不含硬盘)：≤15W
工作温度：-10℃--＋55℃
工作湿度：10%--90%
（4）视音频输入
网络视频输入：16路
网络视频输入带宽:160Mbps
网络视频接入协议：HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF、PANASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO
（5）视音频输出
HDMI输出：1路HDMI，分辨率：
4K（4096x2160）/30Hz，4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560×1440）/60Hz
1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz
VGA输出：1路VGA，分辨率:
1920*1080/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz
音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）
（6）录像管理
录像模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像
回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、日志回放
备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份
（7）网络管理
网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）
（8）视音频编解码参数
录像分辨率：8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
解码能力：8路1080p@25fps
同步回放：16路
	台
	

	5
	存储硬盘
	容量：8TB
接口：SATA接口
缓存：256MB
硬盘尺寸：3.5英寸
硬盘类型：机械硬盘
	个
	

	6
	矿用一般型直流稳压电源
	KA，220V AC输入，1路12V DC输出，含备用电池，含两光三电板，视频专用
	台
	

	7
	不间断电源（UPS）
	主机：1台
电池：C12-65AH电池*2
电池柜：V2电池柜*1
	台
	

	8
	POE交换机
	散热方式：自然散热
上行端口速率：千兆
下行端口速率：千兆
端口数量：16口
端口供电功能：POE供电
外壳材质：金属
	台
	

	9
	施工与辅材
	辅材、安装调试、数据对接
	套
	




